Honda HRS 536 C5 VK
HRS 536 C5 VK

HRS ar sanu izsvieSanu

Radita atrai plauSanai un efektivai mul¢eSanai. Ja zale atri ataug un darzs driz sak atgadinat biezokni, tad
izvelieties HRS plaujmasinu, kas palidz€s noplaut zali atri un efektivi. Kad sanu izvade ir aizverta, asmeni
sasmalcina noplauto zali sikos gabalinos un izpis atpakal zaliena, nodroSinot dabigu méslojumu.

LodiSu gultni gan prieksejiem, gan aizmuguréjiem riteniem
Plaujmasina ir viegli pavelkama atpakal, kad ir nepiecieSams atkapties.

Ipass asmens materials
Atsitoties pret Skérsli, asmens deforméjas, nevis liizt. Sis TpaSais asmens materials nodroSina zemakas
ekspluatacijas izmaksas un ilgaku kalpoSanas laiku.

Stanceta teérauda plauSanas mehanisms
Izturigs pret triecieniem. Kataforézes apstrade nodroSina aizsardzibu pret riisu, ultravioleto starojumu,
abraziju un koroziju. Videi nekaitigs pulvera krasojums.

Sanu izsvieSana/mulc¢ésSana
Aizveriet sanu izvadi, lai mulCetu, vai arT atveriet — vienkarSai noplautas zales izsvieSanai.




Tehniskie dati

HRS 536 C5 VK

Specifikacijas
Motors GCV 160
Jauda, ZS 3,7
PlauSanas platums (cm) 53
Korpusa materials Terauds
Augstums (min. - max.) 6 (25 -87)
mm
Ritenu diam., mm 200 /200
Zales savacgja tilp., | -
Degvielas tvertne, 1 0,9
Darbibas piedzina +
Svars, kg 31
TrokSnu Iimenis pie 85
generatora dB(A)
Cenradis
Motors Jauda, ZS Cena*
EUR iek].PVN
21%
HRS 536 C5 VK GCV 160 3,7 805,00

* Jeteicamas mazumtirdzniecibas cenas.
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