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Ideals vidéji lielam un lielam platibam

7. s€rijas sniega met€ji ir jaudigi, bet tapat viegli izmantojamas ierices. Progresiva hidrostatiska piedzina
garanté vieglu lietoSanu. Atrumu iespéjams mainits ar atruma mainas sviru, tadéjadi piemérojot darbibas
atrumu visiem sniega un tiramas virsmas apstakliem. lerici ir iesp&jams izveleties ar ritenu vai k€zu
piedzinu, ka ar1 ar Tpasi vieglu start€Sanu vai elektrisko starteri.

- Modelis ar kézu piedzinu

- Elektriskais starteris

- Hidrostatiska piedzina

- Elektriska izsvieSanas teknes iestatiSana

- Sniega met€ja korpusa augstuma

- Starmetis




Tehniskie dati

HSS 760 ETD
Specifikacijas
Motors GX 200
Jauda, ZS 5,5 (4,1kW)
Darba platums, cm 60
Ielades augstums, cm 42
Degvielas tvertne, 1 3,1
Mesanas attalums, m 14
Savaceja jauda, t/h 42
Starteris Elektriskais
Darbibas piedzina Kapurkédes
Ritenu piedzina Hydrostatic Drive
Svars, kg 100
TrokSnu Iimenis pie 102
generatora dB(A)
Cenradis
Motors Jauda, ZS Cena*
EUR iek]. PVN
21%
HSS 760 ETD GX 200 5,5 (4,1kW) 4 830,00

* Jeteicamas mazumtirdzniecibas cenas.
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